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ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА 

SM-RI-X 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Содержание:  

 Принцип работы 

 Параметры измерения 

 Потеря давления 

 Размеры и материалы 

 Рекомендации по установке и 

эксплуатации 

 Установка расходомера 

 Техническое обслуживание и смазка 

 Периодический осмотр 

 Порядок демонтажа 

 Устранение неисправностей 

 Чертеж и перечень деталей TN-M-3038 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ (см.TN-M-3038) 

Проходя через встроенный струевыпрямитель (6), который устраняет турбуленцию, газ 
поступает в проходной канал, где его потоки почти полностью выпрямляются. Проходной 
канал спроектирован таким образом, что колесо турбины расположено в точке 
максимальной скорости газа для наиболее эффективной передачи кинетической энергии 
газа на колесо. 

Поток газа приводит в движение колесо турбины (5b), которое получает угловую скорость, 
пропорциональную средней скорости прохождения газа через измерительное кольцо (В). 

Вращение турбинного колеса передается через червячный механизм (5f) к 
газонепроницаемому магнитному контакту (3). Количество оборотов окончательно 
снимается счетчиком. 

Таким образом, несмотря на то, что турбинный счетчик является счетчиком скорости 
потока, он непосредственно указывает объем пропущенного газа. Однако он не является 
прибором опосредованного измерения, таким как диафрагма. 
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ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Параметры измерения газового расходомера SM-RI в условиях атмосферного давления 
находятся в соотношении минимум 1:20. 

Применение более высоко рабочего давления позволяет расширить диапазон измерения, 
так как в связи с увеличением плотности газа минимальная производительность 
становится более низкой. 

Исходя из этого применима следующая приблизительная формула: 

где: 

Qmin operating - минимальная производительность в эксплутационном режиме;
Qmin air  - минимальная производительность расходомера по воздуху;
Pm - давление газа (абс) в барах (измеряется в точке Pr); 
Patm - атмосферное давление (приблизительно 1.013 бар);
d - относительная плотность газа; 
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КРИВАЯ УСРЕДНЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

Средняя начальная производительность, при которой расходомер начинает счет в 
условиях атмосферного давления: 

Размер 
мм 

Производ. 
куб.м/час 

Размер 
мм 

Производ. 
куб.м/час 

50 (2”) 1,2 200 (8”) 13 

80 (3”) 0,9 250 (10”) 15 

100 (4”) 1,2 300 (12”) 22 

150 (6”) 4,2 


































