


 Регуляторы серии CRONOS (C) 

Регуляторы давления 
Данная серия регуляторов давления имеет конструкцию типа «Top-Entry» («Вентильного типа») и предназначена 
для широкого применения за счёт простоты технического обслуживания и своих компактных размеров. 

Для достижения этого, мы вводим новую модульную концепцию, которая в сочетании с нашим опытом и 
технологиями TARTARINI, развитых в регуляторах с осевым потоком, дала возможность изготовлять широкий 
диапазон исполнений регуляторов по одним конструктивным подходам. 

Ниже, изложены основные особенности продукта: 

• МОДУЛЬНОСТЬ
Модульность обеспечивается центральным крестообразным корпусом, который является ключевым
компонентом конструкции, обеспечивающим как горизонтальный поток газа, так и поток под углом
90°.
На корпусе собираются остальные компоненты (фланец, привод регулятора, привод монитора,
клапан-отсекатель и глушители).

• СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КЛАПАН
Применение специального сбалансированного клапана простой конструкции делает CRONOS высоко
надежным, простым в эксплуатации, даже в сложных исполнениях (регулятор-ПЗК, монитор,
регулятор, глушитель).

Универсальность конструкции можно проследить в 
исполнении CCBS с потоком газа под прямым углом, 
которое Tartarini использует при изготовлении 
чрезвычайно компактных редуцирующих установок. 

CCBS 

2 



































Регуляторы серии CRONOS (C) 

 

Масса (кг) 
Горизонтальный поток 

DN 

Стандартное исполнение и SR (кг) Исполнение с расширенным выходом и SRS (кг) 

PN 16 ANSI 150 PN 25/40 
ANSI 300/600 PN 16 ANSI 150 PN 25/40 ANSI 300/600 

C CB CC CCB C CB CC CCB C CB CC CCB C CB CC CCB 

25 36 38 56 58 37 39 61 63 49 51 69 71 56 58 78 80 

50 62 66 96 100 74 78 118 122 87 91 121 125 109 113 153 157 

80 128 142 191 197 171 185 271 277 190 204 253 259 273 279 373 379 

Поток под углом 90° 

DN 

Стандартное исполнение и SR (кг) Исполнение с расширенным выходом и SRS (кг) 

PN 16 ANSI 150 PN 25/40 
ANSI 300/600 PN 16 ANSI 150 PN 25/40 ANSI 300/600 

CBS CCS CCBS CBS CCS CCBS CBS CCS CCBS CBS CCS CCBS 

25 40 56 58 43 63 65 53 69 71 60 80 82 

50 72 102 106 92 132 136 97 127 131 127 167 171 

80 159 208 214 225 319 325 221 270 286 327 421 427 
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